
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS
Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties tirgus priekšizpētē “Autiņbikses, jostbikses, uzsūcošās bikses, mazgāšanas krēms, cimdi un putas, mitrās salvetes, uzsūcošie paladziņi”:
	Preces 

nosaukums
	Tehniskā specifikācija
	Tehniskais piedāvājums
	Finanšu 

piedāvājums

	
	Preces apraksts
	Vienība
	Piedāvātās preces apraksts, ražotājs
	Vienas vienības cena EUR bez PVN

	Autiņbikses vidējai urīna nesaturēšanai
	Vidējai urīna nesaturēšanai - anatomiska forma visai autiņbiksei (gan priekšpusē, gan mugurpusē, nosedzot sēžamvietu), gaisu caurlaidīgs materiāls visām izstrādājuma daļām, vairākkārtēja (vismaz 3 reizes) klipšu fiksācija, mitruma indikatorlīnija (līnija, kura iekrāsojas nevis izzūd vai izplūst), aromāta kontroles sistēma,ārējā elastīgā (gumijotā) malas barjera ir visas uzsūcošās daļas garumā, tai ir izliekta, anatomiska forma (pasargā no fēču noplūdēm), elastīgs ielaidums jostas daļas aizmugurē un/vai priekšpusē; uzsūcošās daļas maksimālais platums centrā ir 15 cm (+/-1 cm), uzsūkšanas spēja noteikta laboratorijas apstākļos saskaņā ar ISO 11948-1, izmērs 70-125 (+/- 5cm), iesūce ne mazāka kā 2200 g
	gab.
	
	

	Autiņbikses vidējai urīna nesaturēšanai
	Vidējai urīna nesaturēšanai - anatomiska forma visai autiņbiksei (gan priekšpusē, gan mugurpusē, nosedzot sēžamvietu), gaisu caurlaidīgs materiāls visām izstrādājuma daļām, vairākkārtēja (vismaz 3 reizes) klipšu fiksācija, mitruma indikatorlīnija (līnija, kura iekrāsojas nevis izzūd vai izplūst), aromāta kontroles sistēma,ārējā elastīgā (gumijotā) malas barjera ir visas uzsūcošās daļas garumā, tai ir izliekta, anatomiska forma (pasargā no fēču noplūdēm), elastīgs ielaidums jostas daļas aizmugurē un/vai priekšpusē; uzsūcošās daļas maksimālais platums centrā ir 15 cm (+/-1 cm), uzsūkšanas spēja noteikta laboratorijas apstākļos saskaņā ar ISO 11948-1, izmērs 60-85 (+/- 5cm), iesūce ne mazāka kā 1600 g
	gab
	
	

	Autiņbikses smagai urīna nesaturēšanai
	Smagai urīna nesaturēsanai - anatomiska forma visai autiņbiksei (gan priekšpusē, gan mugurpusē, nosedzot sēžamvietu), gaisu caurlaidīgs materiāls visām izstrādājuma daļām, vairākkārtēja (vismaz 3 reizes) klipšu fiksācija, mitruma indikatorlīnija (līnija, kura iekrāsojas nevis izzūd vai izplūst), aromāta kontroles sistēma,ārējās elastīgās (gumijotās) malu barjeras ir visas uzsūcošās daļas garumā, tai ir izliekta, anatomiska forma (pasargā no fēču noplūdēm), elastīgs ielaidums jostas daļas aizmugurē un/vai priekšpusē; uzsūcošās daļas maksimālais platums centrā ir 15 cm (+/-1 cm), uzsūkšanas spēja noteikta laboratorijas apstākļos saskaņā ar ISO 11948-1,  izmērs 70-125 (+/-5cm), iesūce ne mazāka kā 2600 g
	gab.
	
	

	Autiņbikses ļoti smagai urīna nesaturēšanai
	"Ļoti smagai urīna nesaturēšanai – anatomiska forma visai autiņbiksei (gan priekšpusē, gan mugurpusē, nosedzot sēžamvietu), gaisu caurlaidīgs materiāls visām izstrādājuma daļām, vairākkārtēja (vismaz 3 reizes) klipšu fiksācija, mitruma indikatorlīnija (līnija, kura iekrāsojas nevis izzūd vai izplūst), aromāta kontroles sistēma,ārējās elastīgās (gumijotās) malu barjeras ir visas uzsūcošās daļas garumā, tai ir izliekta, anatomiska forma (pasargā no fēču noplūdēm), elastīgs ielaidums jostas daļas aizmugurē un/vai priekšpusē; uzsūcošās daļas maksimālais platums centrā ir 15 cm (+/-1 cm), uzsūkšanas spēja noteikta laboratorijas apstākļos saskaņā ar ISO 11948-1, izmērs 70-125 (+/- 5cm), iesūce ne mazāka kā 3300 g
	gab.
	
	

	Autiņbikses vidējai urīna nesaturēšanai
	"Vidējai urīna nesaturēšanai – anatomiska forma visai autiņbiksei (gan priekšpusē, gan mugurpusē, nosedzot sēžamvietu), gaisu caurlaidīgs materiāls visām izstrādājuma daļām, vairākkārtēja (vismaz 3 reizes) klipšu fiksācija, mitruma indikatorlīnija (līnija, kura iekrāsojas nevis izzūd vai izplūst), aromāta kontroles sistēma,ārējās elastīgās (gumijotās) malu barjeras ir visas uzsūcošās daļas garumā, tai ir izliekta, anatomiska forma (pasargā no fēču noplūdēm), elastīgs ielaidums jostas daļas aizmugurē un/vai priekšpusē; uzsūcošās daļas maksimālais platums centrā ir 15 cm (+/-1 cm), uzsūkšanas spēja noteikta laboratorijas apstākļos saskaņā ar ISO 11948-1, izmērs 90-145 (+/-5cm), iesūce ne mazāka kā 2500 g
	gab.
	
	

	Autiņbikses smagai urīna nesaturēšanai
	"Smagai urīna nesaturēšanai – anatomiska forma visai autiņbiksei (gan priekšpusē, gan mugurpusē, nosedzot sēžamvietu), gaisu caurlaidīgs materiāls visām izstrādājuma daļām, vairākkārtēja (vismaz 3 reizes) klipšu fiksācija, mitruma indikatorlīnija (līnija, kura iekrāsojas nevis izzūd vai izplūst), aromāta kontroles sistēma,ārējās elastīgās (gumijotās) malu barjeras ir visas uzsūcošās daļas garumā, tai ir izliekta, anatomiska forma (pasargā no fēču noplūdēm), elastīgs ielaidums jostas daļas aizmugurē un/vai priekšpusē; uzsūcošās daļas maksimālais platums centrā ir 15 cm (+/-1 cm), uzsūkšanas spēja noteikta laboratorijas apstākļos saskaņā ar ISO 11948-1, izmērs 90-145 (+/-5cm), iesūce ne mazāka kā 2800 g
	gab.
	
	

	Autiņbikses ļoti smagai urīna nesaturēšanai
	"Ļoti smagai urīna nesaturēšanai - anatomiska forma visai autiņbiksei (gan priekšpusē, gan mugurpusē, nosedzot sēžamvietu), gaisu caurlaidīgs materiāls visām izstrādājuma daļām, vairākkārtēja (vismaz 3 reizes) klipšu fiksācija, mitruma indikatorlīnija (līnija, kura iekrāsojas nevis izzūd vai izplūst), aromāta kontroles sistēma,ārējās elastīgās (gumijotās) malu barjeras ir visas uzsūcošās daļas garumā, tai ir izliekta, anatomiska forma (pasargā no fēču noplūdēm), elastīgs ielaidums jostas daļas aizmugurē un/vai priekšpusē; uzsūcošās daļas maksimālais platums centrā ir 15 cm (+/-1 cm), uzsūkšanas spēja noteikta laboratorijas apstākļos saskaņā ar ISO 11948-1, izmērs 90-145 (+/-5cm), iesūce ne mazāka kā 3700 g
	gab.
	
	

	Autiņbikses vidējai urīna nesaturēšanai
	"Vidējai urīna nesaturēšanai – anatomiska forma visai autiņbiksei (gan priekšpusē, gan mugurpusē, nosedzot sēžamvietu), gaisu caurlaidīgs materiāls visām izstrādājuma daļām, vairākkārtēja (vismaz 3 reizes) klipšu fiksācija, mitruma indikatorlīnija (līnija, kura iekrāsojas nevis izzūd vai izplūst), aromāta kontroles sistēma,ārējās elastīgās (gumijotās) malu barjeras ir visas uzsūcošās daļas garumā, tai ir izliekta, anatomiska forma (pasargā no fēču noplūdēm), elastīgs ielaidums jostas daļas aizmugurē un/vai priekšpusē un/vai sānos; uzsūcošās daļas maksimālais platums centrā ir 15 cm (+/-1 cm), uzsūkšanas spēja noteikta laboratorijas apstākļos saskaņā ar ISO 11948-1, izmērs 145-200 (+/-5cm), iesūce ne mazāka kā 2800 g
	gab.
	
	

	Jostbikses smagai urīna nesaturēšanai
	"Smagai urīna nesaturēšanai - anatomiska forma, gaisu caurlaidīgs materiāls visām izstrādājuma daļām, josta ar vairākkārtēju (vismaz 3 reizes) klipšu fiksāciju, josta iestrādāta izstrādājumā, tā ir izgatavota no perforēta, elpojoša, mīksta un izturīga materiāla, tās savienojuma vietās  ar izstrādājumu ir elastīgi ielaidumi, kas nodrošina labāku piekļaušanos ķermenim; elastīgs ielaidums jostas daļas mugurpusē un/vai priekšpusē; mitruma indikatorlīnija, aromāta kontroles sistēma, ārējās elastīgās malu barjeras visā uzsūcošās daļas garumā, tām ir izliekta, anatomiska forma; uzsūcošās daļas maksimālais platums centrā ir 16 cm (+/-1 cm), uzsūkšanas spēja noteikta laboratorijas apstākļos saskaņā ar ISO 11948-1, izmērs 70-105 (+/-5cm), iesūce ne mazāka kā 2200 g
	gab.
	
	

	Jostbikses ļoti smagai urīna nesaturēšanai
	"Ļoti smagai urīna nesaturēšanai - anatomiska forma, gaisu caurlaidīgs materiāls visām izstrādājuma daļām, josta ar vairākkārtēju (vismaz 3 reizes) klipšu fiksāciju, josta iestrādāta izstrādājumā, tā ir izgatavota no perforēta, elpojoša, mīksta un izturīga materiāla, tās savienojuma vietās  ar izstrādājumu ir elastīgi ielaidumi, kas nodrošina labāku piekļaušanos ķermenim; elastīgs ielaidums jostas daļas mugurpusē un/vai priekšpusē; mitruma indikatorlīnija, aromāta kontroles sistēma, ārējās elastīgās malu barjeras visā uzsūcošās daļas garumā, tām ir izliekta, anatomiska forma; uzsūcošās daļas maksimālais platums centrā ir 16 cm (+/-1 cm), uzsūkšanas spēja noteikta laboratorijas apstākļos saskaņā ar ISO 11948-1,  izmērs 70-105 (+/-5cm), iesūce ne mazāka kā 3100 g
	gab.
	
	

	Jostbikses smagai urīna nesaturēšanai
	"Smagai urīna nesaturēšanai - anatomiska forma, gaisu caurlaidīgs materiāls visām izstrādājuma daļām, josta ar vairākkārtēju (vismaz 3 reizes) klipšu fiksāciju, josta iestrādāta izstrādājumā, tā ir izgatavota no perforēta, elpojoša, mīksta un izturīga materiāla, tās savienojuma vietās  ar izstrādājumu ir elastīgi ielaidumi, kas nodrošina labāku piekļaušanos ķermenim; elastīgs ielaidums jostas daļas mugurpusē un/vai priekšpusē; mitruma indikatorlīnija, aromāta kontroles sistēma, ārējās elastīgās malu barjeras visā uzsūcošās daļas garumā, tām ir izliekta, anatomiska forma; uzsūcošās daļas maksimālais platums centrā ir 16 cm (+/-1 cm), uzsūkšanas spēja noteikta laboratorijas apstākļos saskaņā ar ISO 11948-1, izmērs 80-125 (+/-5cm), iesūce ne mazāka kā 2500 g
	gab.
	
	

	Jostbikses ļoti smagai urīna nesaturēšanai
	"Ļoti smagai urīna nesaturēšanai - anatomiska forma, gaisu caurlaidīgs materiāls visām izstrādājuma daļām, josta ar vairākkārtēju (vismaz 3 reizes) klipšu fiksāciju, josta iestrādāta izstrādājumā, tā ir izgatavota no perforēta, elpojoša, mīksta un izturīga materiāla, tās savienojuma vietās  ar izstrādājumu ir elastīgi ielaidumi, kas nodrošina labāku piekļaušanos ķermenim; elastīgs ielaidums jostas daļas mugurpusē un/vai priekšpusē; mitruma indikatorlīnija, aromāta kontroles sistēma, ārējās elastīgās malu barjeras visā uzsūcošās daļas garumā, tām ir izliekta, anatomiska forma; uzsūcošās daļas maksimālais platums centrā ir 16 cm (+/-1 cm), uzsūkšanas spēja noteikta laboratorijas apstākļos saskaņā ar ISO 11948-1, izmērs 80-125 (+/-5cm), iesūce ne mazāka kā 3800 g
	gab.
	
	

	Jostbikses smagai urīna nesaturēšanai
	"Smagai urīna nesaturēšanai - anatomiska forma, gaisu caurlaidīgs materiāls visām izstrādājuma daļām, josta ar vairākkārtēju (vismaz 3 reizes) klipšu fiksāciju, josta iestrādāta izstrādājumā, tā ir izgatavota no perforēta, elpojoša, mīksta un izturīga materiāla, tās savienojuma vietās  ar izstrādājumu ir elastīgi ielaidumi, kas nodrošina labāku piekļaušanos ķermenim; elastīgs ielaidums jostas daļas mugurpusē un/vai priekšpusē; mitruma indikatorlīnija, aromāta kontroles sistēma, ārējās elastīgās malu barjeras visā uzsūcošās daļas garumā, tām ir izliekta, anatomiska forma; uzsūcošās daļas maksimālais platums centrā ir 16 cm (+/-1 cm); uzsūkšanas spēja noteikta laboratorijas apstākļos saskaņā ar ISO 11948-1, izmērs 100-155 (+/-5cm), iesūce ne mazāka kā 3100 g
	gab.
	
	

	Jostbikses ļoti smagai urīna nesaturēšanai
	Ļoti smagai urīna nesaturēšanai - anatomiska forma, gaisu caurlaidīgs materiāls visām izstrādājuma daļām, josta ar vairākkārtēju (vismaz 3 reizes) klipšu fiksāciju, josta iestrādāta izstrādājumā, tā ir izgatavota no perforēta, elpojoša, mīksta un izturīga materiāla, tās savienojuma vietās  ar izstrādājumu ir elastīgi ielaidumi, kas nodrošina labāku piekļaušanos ķermenim; elastīgs ielaidums jostas daļas mugurpusē un/vai priekšpusē; mitruma indikatorlīnija, aromāta kontroles sistēma, ārējās elastīgās malu barjeras visā uzsūcošās daļas garumā, tām ir izliekta, anatomiska forma; uzsūcošās daļas maksimālais platums centrā ir 16 cm (+/-1 cm), uzsūkšanas spēja noteikta laboratorijas apstākļos saskaņā ar ISO 11948-1,  izmērs 100-155 (+/-5cm), iesūce ne mazāka kā 4700 g
	gab.
	
	

	Uzsūcošās bikses vidējai urīna nesaturēšanai kustīgiem pacientiem
	"Vidējai urīna nesaturēšanai - anatomiska forma; gaisu caurlaidīgas; mitruma indikatorlīnija; aromāta kontroles sistēma; ārējās elastīgas sānu malas atkārto augšstilba anatomisko formu; iekšējā  elastīgā aizsargbarjera visā uzsūcošās daļas garumā, uzsūcošās  daļas platums 12 cm (+/- 1 cm), uzsūkšanas spēja noteikta laboratorijas apstākļos saskaņā ar ISO 11948-1, izmērs 80-110 (+/-5cm), iesūce ne mazāka kā 1000 g
	gab.
	
	

	Uzsūcošās bikses vidējai urīna nesaturēšanai kustīgiem pacientiem
	Vidējai urīna nesaturēšanai - anatomiska forma; gaisu caurlaidīgas sānu malas; mitruma indikatorlīnija; aromāta kontroles sistēma; ārējās elastīgas sānu malas atkārto augšstilba anatomisko formu; iekšējā  elastīgā aizsargbarjera visā uzsūcošās daļas garumā, nemainīgs uzsūcošās  daļas platums 12 cm (+/- 1 cm), uzsūkšanas spēja noteikta laboratorijas apstākļos saskaņā ar ISO 11948-1, izmērs 100-140 (+/-5cm), iesūce ne mazāka kā 1000 g
	gab.
	
	

	Uzsūcošās bikses vidējai urīna nesaturēšanai kustīgiem pacientiem
	"Vidējai urīna nesaturēšanai - anatomiska forma; gaisu caurlaidīgas sānu malas; mitruma indikatorlīnija; aromāta kontroles sistēma; ārējās elastīgas sānu malas atkārto augšstilba anatomisko formu; iekšējā  elastīgā aizsargbarjera visā uzsūcošās daļas garumā, nemainīgs uzsūcošās  daļas platums 12 cm (+/- 1 cm), uzsūkšanas spēja noteikta laboratorijas apstākļos saskaņā ar ISO 11948-1, izmērs 120-160 (+/-5cm), iesūce ne mazāka kā 1000 g
	gab.
	
	

	Uzsūcošās bikses vidēji smagai urīna nesaturēšanai kustīgiem pacientiem
	"Vidēji smagai urīna nesaturēšanai - anatomiska forma; gaisu caurlaidīgas; mitruma indikatorlīnija; aromāta kontroles sistēma; ārējās elastīgas sānu malas atkārto augšstilba anatomisko formu; iekšējā  elastīgā aizsargbarjera visā uzsūcošās daļas garumā, uzsūcošās  daļas platums 12 cm (+/- 1 cm), uzsūkšanas spēja noteikta laboratorijas apstākļos saskaņā ar ISO 11948-1, izmērs 80-110 (+/-5cm), iesūce ne mazāka kā 1500 g
	gab.
	
	

	Uzsūcošās bikses vidēji smagai urīna nesaturēšanai kustīgiem pacientiem
	Vidēji smagai urīna nesaturēšanai - anatomiska forma; gaisu caurlaidīgas sānu malas; mitruma indikatorlīnija; aromāta kontroles sistēma; ārējās elastīgas sānu malas atkārto augšstilba anatomisko formu; iekšējā  elastīgā aizsargbarjera visā uzsūcošās daļas garumā, nemainīgs uzsūcošās  daļas platums 12 cm (+/- 1 cm), uzsūkšanas spēja noteikta laboratorijas apstākļos saskaņā ar ISO 11948-1, izmērs 100-140 (+/-5cm), iesūce ne mazāka kā 1500 g
	gab.
	
	

	Prasības – laboratorijas izsniegtu un apstiprinātu tehnisko infomāciju par izstrādājumu uzsūktspējas lielumiem un izmēriem. Uzsūktspējas lielumiem jābūt norādītiem saskaņā ar ISO 11948-1 metodi. Pretendents līguma izpildē piesaista inkontinences aprūpes konsultantu
	
	
	

	Mazgāšanas krēms
	Gulošu pacientu ādas kopšanai - attīrošs, ar aizsargājošu un reģeneratīvu iedarbību, nav nepieciešams noskalot, nesatur alkoholu, nesatur parabēnus, bez smaržvielām,  ekomarķējums, 1 l pudelē ar dozatoru
	gab.
	
	

	Mazgāšanas cimds
	Slimnieku mazgāšanas cimds - no neausta materiāla, ar mitrumu necaurlaidīgu oderi, ar reljefu (masāžas) virsmu, saskaroties ar mitrumu neizšķīst,  lateksu nesaturošs materiāls,  izmērs ne mazāks kā 16x24 cm (+/- 1 cm)
	gab.
	
	

	Mazgāšanas putas
	Mazgāšanas putas flakonā – attīra un mīkstina ādu, veido aizsargslāni, nav jānoskalo, nesatur parabēnus,   nav alerģisks,  iepakots 400ml
	gab.
	
	

	Mitrās salvetes
	Pacientu ādas kopšanai - nesatur alkoholu, ar aromātu, nesatur parabēnus, atvēršana/aizvēršana ar hermētiski aiztaisāmu plastmasas vāciņu, ph 5,5,  attīra, aizsargā un atjauno ādu, izmērs ne mazāks kā 30x22 cm (+/- 1 cm)
	gab.
	
	

	Priekšautiņš
	Ar kabatu apģērba aizsardzībai ēšanas laikā, mīksts, labi uzsūcošs materiāls, ar šķidrumu necaurlaidīgu slāni, ar saitēm sasiešanai, pēc ēšanas var izmantot atkārtoti, noplēšot jau izmantoto uzsūcošo slāni, izgriežot kabatu un pieliekot priekšautiņu otrādi, izmērs 40x50 cm (+/-3cm)
	gab.
	
	

	Cinka ziede
	Aizsargkrēms ar cinku un E vitamīnu - rada aizsargājošu slāni, ar reģeneratīvu iedarbību, nesatur konservantus, nesatur smaržvielas,  iepakots 100 ml
	gab.
	
	

	Aizsargkrēms
	Aizsargkrēms ar glicerīnu, rada aizsargājošu slāni, ar reģeneratīvu iedarbību, nesatur konservantus, atgrūž mitrumu, nesatur smaržvielas, parabēnus, derīguma termiņš pēc atvēršanas 24 mēneši         
	gab.
	
	

	Mitrā cepurīte matu mazgāšanai
	Mitrā cepurīte matu mazgāšanai - ārējais slānis no neausta materiāla, iekšējais slānis no celulozes, piesūcināts ar šampūnu un kondicionieri, nav nepieciešams noskalot, ar smaržvielām, nesatur parabēnus, nesatur lateksu, satur vielu, kas nodrošina putu veidošanos ( Caprylyl/Capryl Glucoside vai ekvivalents), uzsildāma, diametrs ne mazāks kā 52cm +/- 2cm, dermatoloģiski pārbaudīts.
	gab.
	
	

	Uzsūcoši paladziņi
	Uzsūcošs aizsargpalags - viena puse celulozes pildījums, otra - plastikāts,  lietošanas laikā nesaveļas,uzsūkšanas spēja noteikta laboratorijas apstākļos saskaņā ar ISO 11948-1, izmērs 60x60 cm,  iesūce ne mazāka kā 900 g
	gab.
	
	

	
	Uzsūcošs aizsargpalags - viena puse celulozes un superabsorbenta pildījums, otra - plastikāts,  uzsūcošais slānis no neausta materiāla, virspusē īpaši kanāli, kas nodrošina vienmērīgu mitruma uzsūkšanu, uzsūcošās puses malās atsevišķa uzsūcošā daļa - rāmis (aizsargbarjera), uzsūkšanas spēja noteikta laboratorijas apstākļos saskaņā ar ISO 11948-1, izmērs 60x60 cm, iesūce ne mazāka kā 1400 g
	gab.
	
	

	
	Uzsūcošs aizsargpalags - viena puse celulozes pildījums, otra - plastikāts,  lietošanas laikā nesaveļas,uzsūkšanas spēja noteikta laboratorijas apstākļos saskaņā ar ISO 11948-1, izmērs 60x90 cm,  iesūce ne mazāka kā 1300 g
	gab.
	
	

	
	Uzsūcošs aizsargpalags - viena puse celulozes un superabsorbenta pildījums, otra - plastikāts,  uzsūcošais slānis no neausta materiāla, virspusē īpaši kanāli, kas nodrošina vienmērīgu mitruma uzsūkšanu, uzsūcošās puses malās atsevišķa uzsūcošā daļa - rāmis (aizsargbarjera), uzsūkšanas spēja noteikta laboratorijas apstākļos saskaņā ar ISO 11948-1, izmērs 60x90 cm, iesūce vismaz 2100 g
	gab.
	
	

	
	Uzsūcošs aizsargpalags ar aizlokāmām maliņām -  viena puse ar celulozes un superabsorbenta pildījumu, otra - plastikāts,  uzsūcošais slānis no neausta materiāla, virspusē īpaši kanāli, kas nodrošina vienmērīgu mitruma uzsūkšanu, uzsūcošās puses malās atsevišķa uzsūcošā daļa - rāmis (aizsargbarjera), uzsūcošās daļas laukums ne mazāks kā 90x60 cm, uzsūkšanas spēja noteikta laboratorijas apstākļos saskaņā ar ISO 11948-1, izmērs 80x180 cm (+/- 10 cm) , iesūce vismaz 2600 ml
	gab.
	
	


Piezīmes:

· aizpildīta piedāvājuma forma ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv;
· piedāvātās preces paraugs līdz 15.03.2023. ir iesniedzams SIA “Rīgas 1.slimnīca”, Rīga, Bruņinieku iela 5, korp. Nr.2, 3.st., 21.kab.

Paraksts______________________________________

                                (pretendenta paraksts)

Datums ________________________________

Pretendenta adrese _____________________________

Tel.Nr.____________________

   E-pasts:____________________

